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obrzeże bet. 8x30cm

ława betonowa z oporem

- beton C12/15

kostka brukowa betonowa szara gr. 6cm

podsypka cement.-piaskowa gr. 5cm

warstwa wyrównawcza 

zagęszczona podsypka piaskowa gr. 10cm

istniejące podłoże gruntowe

- sprofilowane i zagęszczone lub

nasyp z gruntu piaszczystego Wzag >0,98 

nawierzchnia żwirowa placu zabaw

- żwir płukany 2-8 mm

geowłóknina separacyjna

krawężnik betonowy 8x25cm z elastyczną nakładką

ława betonowa z oporem - beton C12/15

ogrodzenie placu zabaw

montaż wg wskazań  producenta

- spoiny wypełnione piaskiem
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BUDOWA OTWARTEJ STREFY AKTYWNOŚCI

ŁOCHOCIN gm. Lipno

KONSTRUKCJA UTWARDZENIA NAWIERZCHNI

1 : 20

ADRES :

BRANŻA :

TYTUŁ RYSUNKU :

BRANŻA KONSTRUKC.

ZAGOSPODAROWANIE TERENU

2
rys. 

87-800 Włocławek ul. Wspólna 3, tel. 602 192 854;  Regon 9101555008;  NIP 888-002-29-71
Ewa Szulc - PRACOWNIA ARCHITEKTURY KRAJOBRAZU

OBIEKT :

Dz. nr  136/24, 136/26, 136/27 

mgr inż. EWA SZULC arch. krajobrazu

upr. konserwatorskie nr 1/95

INWESTOR :

BRANŻA ZIELEŃ

PROJEKTANT

PROJEKTANT

22.02.2019 

 W MIEJSCOWOŚCI ŁOCHOCIN

mgr.inż. MAŁGORZATA  GŁODEK

spec. konstrukcyjno - budowlanej

upr. nr UAN-NB-8386-5/96/87Wk

podpis:

data:

skala:

podpis:

obr. 0021 Łochocin, jedn. ewid. 040806_2 Lipno

Gmina LIPNO

87-600 Lipno, ul. Mickiewicza 29

KONSTRUKCJA UTWARDZENIA NAWIERZCHNI

NAWIERZCHNIA PLACU ZABAW

I NAWIERZCHNIA PLACU ZABAW
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